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Предисловие

Уважаемый заказчик!

Тепло для жизни - такой девиз является нашей 

традицией. Тепло является для человека основной 

потребностью. Без тепла мы чувствуем себя 

некомфортно, только тепло превращает наше жилище 

в уютный дом. Поэтому более 100 лет Bosch 

разрабатывает решения для производства тепла, 

горячей воды и микроклимата помещений, которые 

столь же разнообразны, как ваши желания.

Вы приняли решение в пользу высококачественной 

продукции Bosch - таким образом вы сделали 

правильный выбор. Наши изделия работают с 

использованием самых современных технологий, они 

надежны, эффективно используют энергию и 

практически бесшумны, что позволяет без проблем 

наслаждаться теплом.

Если у вас всё же возникнут проблемы с техникой 

Bosch, то обращайтесь к специалистам Bosch. Они 

охотно помогут вам в решении возникших проблем. 

Мы надеемся, что вы будете довольны работой 

техники Bosch.

Сотрудники Bosch
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1 Пояснения условных обозначений и правила техники безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений
Предупреждения

Выделенные слова в начале предупреждения 
обозначают вид и степень тяжести последствий, 
наступающих в случае непринятия мер безопасности.

• УВЕДОМЛЕНИЕ означает, что возможно 
повреждение оборудования.

• ВНИМАНИЕ означает, что возможны травмы легкой 
и средней степени тяжести.

• ОСТОРОЖНО означает, что возможны тяжелые 
травмы.

• ОПАСНО означает, что возможны травмы с угрозой 
для жизни.

Важная информация

Другие знаки

1.2 Правила техники безопасности

При запахе газа
B Закрыть газовый кран.

B Открыть окна.

B Не пользоваться электрическими выключателями.

B Погасить открытый огонь

B Находясь вне здания, позвонить на предприятие 
газоснабжения и в аварийную службу.

Опасность при запахе дымовых газов

B Выключить котёл (  стр. 14).

B Открыть окна и двери.

B Уведомить уполномоченную специализированную 
фирму.

Воздух для горения / воздух в помещении

B Воздух для горения не должен содержать 
агрессивные вещества (например, 
галогенсодерожащие углеводороды, соединения 
хлора или фтора). Это позволит предотвратить 
коррозию.

Взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы

B Не использовать и не хранить вблизи от котла 

легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, 

растворители, красители и т.п.).

Установка и наладка

B Монтаж и наладку котла должны проводить только 
специализированные предприятия, имеющие 
допуск к выполнению таких работ.

B Запрещается выполнять любые изменения деталей 
системы отвода дымовых газов.

При работе с забором воздуха из помещения 
существует опасность отравления дымовыми газами 
при недостаточной подаче воздуха для горения:

B Не уменьшайте и не перекрывайте приточные и 
вытяжные вентиляционные отверстия в дверях, 
окнах и стенах.

B Обеспечьте достаточную подачу воздуха для 
горения, в т. ч. при наличии позднее 
установленного оборудования, такого как 
вытяжные вентиляторы, кухонные вытяжки, 
кондиционеры с выводом отходящего воздуха 
наружу и др.

Опасность взрыва воспламеняемых газов

B Работы с газовым оборудованием должны 
выполнять только сотрудники специализированного 
предприятия, имеющие разрешение на проведение 
таких работ.

Работы на отопительном котле

B Монтаж, пуск в эксплуатацию, контрольные 
осмотры и возможные ремонтные работы должны 
проводить только специализированные 
предприятия, имеющие допуск к выполнению таких 
работ.

Возможны повреждения из-за ошибки в 
управлении!

Ошибки в управлении могут привести к травмам и/или 
повреждению оборудования:

B Не позволяйте детям играть с этим прибором или 

управлять им без присмотра взрослых.

B Обеспечьте доступ к прибору только тех лиц, 
которые умеют правильно им пользоваться.

Предупреждения обозначены в тексте 
восклицательным знаком в треугольнике 
на сером фоне.

При опасности удара электрическим током 
вместо восклицательного знака в 
треугольнике стоит молния.

Важная информация без каких-либо 
опасностей для человека и оборудования 
обозначается приведенным здесь знаком. 
Она выделяется горизонтальными линиями 
над текстом и под ним.

Знак Значение

B Действие

Ссылка на другое место в инструкции 
или на другую документацию

• Перечисление/список

– Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1
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2 Важные указания

Декларация о соответствии нормам ЕС

Это оборудование по своей конструкции и рабочим 

характеристикам соответствует европейским нормам 

и дополняющим их национальным требованиям.

Применение по назначению

Котёл можно применять только для нагрева воды 

системы отопления и/или для непрямого нагрева воды 

для горячего водоснабжения. Другое использование 

считается применением не по назначению.

Периодичность технического обслуживания

Для оптимальной и продолжительной эксплуатации 

отопительной системы мы рекомендуем один раз в год 

поручать авторизированной сервисной фирме 

проводить контрольный осмотр оборудования. 

Кроме того, мы рекомендуем заключить договор на 

ежегодный осмотр и необходимое техническое 

обслуживание.

Работы с котлом

Монтаж, пуск в эксплуатацию, контрольные осмотры 

и возможные ремонтные работы должны проводить 

только специалисты, имеющие допуск к выполнению 

таких работ.

Помещение для установки оборудования

Помещение, где установлен котёл, должно быть 

защищено от холода. Нельзя ставить какие либо 

предметы перед вентиляционными отверстиями. 

Отверстия для притока воздуха должны быть всегда 

свободными.

Качество воды

В качестве воды для наполнения и подпитки системы 

следует использовать только чистую водопроводную 

воду. Нельзя использовать грунтовые воды. 

Запрещается обрабатывать воду средствами, 

повышающими или снижающими значение pH 

(химическими добавками и/или ингибиторами), 

антифризами или умягчителями.

Очистка

Облицовку котла можно протирать влажной тканью. 

Запрещается применять острые или едкие чистящие 

средства.
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3 Элементы управления

С пульта осуществляется основное управление 

отопительной системой и котлом.

Рис 1 Элементы управления

Функции элементов управления

• Главный выключатель [1]: включение - 

выключение котла.

• Кнопка«reset» [2]: перезапуск котла после 

неисправности ( глава 7.3).

• Кнопка "трубочист" [3]: активирование 

сервисного режима.

• Кнопка«информация» [4]: вызов меню 

"Информация" ( глава 5.1.2).

• Экран [5]: индикация состояния отопительной 

системы и заданных параметров (  глава 5.1.1).

• Кнопка «menu» [6]: вызов меню «Настройки» 

( глава 5.1.3).

• Кнопка «вниз» [7] и кнопка «вверх» [8]: 

пролистывание меню, просмотр и изменение 

параметров котла.

• Сервисный разъём [9]: подключение 

диагностического прибора специалистами 

сервисной службы.

6 720 641 607-001.1TD
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4 Пуск в эксплуатацию

Для поддержания отопительной системы в 
работоспособном состоянии необходимо регулярно 
контролировать рабочее давление. Текущее рабочее 
давление показано на экране. Рекомендуемое 
рабочее давление составляет 1,5 бар. При давлении 
ниже 1,0 бар на экране будет показано «Service» над 
показанием давления. Отопительная система должна 
быть заполнена водой.

4.1 Заполнение отопительной системы
B Если имеется: снимите облицовку группы 

подключения.

Рис 2 Облицовка группы подключения 

(дополнительное оснащение)

B Отверните крышку.

Рис 3 Крышка крана заполнения и слива

B Подсоедините шланг, заполненный водой, к крану 
заполнения и слива на обратной линии [1].

B Откройте кран заполнения и слива [2].

Рис 4 Подсоединение шланга

B Откройте водопроводный кран и заполните 
отопительную систему водой. При этом следите за 
показаниями давления в отопительном контуре по 
манометру группы подключения или на экране 
пульта управления котла.

Рис 5 Открыть кран водопроводной воды

6 720 641 602-01.1TD

ВНИМАНИЕ: возможно повреждение 
оборудования.

B Перед заполнением отопительной 
системы прочитайте указания по 
качеству воды ( глава 2).

ОСТОРОЖНО: угроза здоровью из-за 
загрязнения питьевой воды.

B Специалисты отопительной фирмы, 
обслуживающей котёл, должны 
показать вам, как заполнять 
отопительную систему водой.

6 720 614 084-99.1RS
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B Заполняйте отопительную систему до давления 

1,5 бар.

Рис 6 Показание давления

B Закройте водопроводный кран и кран для 

заполнения и слива.

B Выпустите воздух из отопительной системы 

(например, через воздушные клапаны на 

отопительных приборах).

Рис 7 Удаление воздуха из отопительного прибора

B Ещё раз проверьте рабочее давление.

B Если давление опустилось ниже 1,0 бар, то 

повторите заполнение до достижения нужного 

давления.

B Снимите шланг.

B Отверните наконечник шланга.

B Установите крышку.

B Установите облицовку группы подключения.

4.2 Встроенная защита от замерзания
Котёл оборудован встроенной защитой от замерзания. 

Это значит, что нет необходимости устанавливать в 

котле дополнительную защиту от замерзания. 

Устройство защиты от замерзания включает котёл, 

если температура котловой воды опускается ниже 

7 °C, и выключает, если температура котловой воды 

поднимается выше 15 °C. Но при этом остальная 

отопительная система не защищена от замерзания.

Снижение давления в отопительной 

системе обусловлено выходом воздушных 

пузырьков через резьбовые соединения и 

(автоматический) воздушный клапан. 

Также в течение некоторого времени 

выделяется содержащийся в воде 

кислород.

Если существует вероятность замерзания 

отопительных приборов или 

трубопроводов, то мы рекомендуем 

установить время выбега насоса на 

24 часа ( глава 5.1.3).
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5 Управление

5.1 Структура меню
Для управления котлом имеются следующие меню:

• индикация состояния ( глава 5.1.1)

• меню «Информация» ( глава 5.1.2)

• меню «Настройки» ( глава 5.1.3).

5.1.1 Индикация состояния

При включении котла на экране сначала на короткое 

время появляются все знаки, а затем индикация 

состояния котла в нормальном режиме.

Индикация состояния

Индикация на экране при включении котла (1 секунда)

20.0 Фактическая температура подающей линии [°C]

p1.5 Рабочее давление [бар] (при низком давлении показание мигает)

C Режим "трубочист" (сервисный режим)

B Горелка работает

Пример показаний на 

экране в нормальном 

режиме

I Насос работает

R Работает отопление

S Не задействовано

W Показание наружной температуры

Возникла блокирующая неисправность или требуется сервисное 

обслуживание котла

Таб. 2 Показания на экране в нормальном режиме
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5.1.2 Меню«Информация»

Меню содержит информацию о текущих настройках и 

рабочем состоянии. Параметры можно 

просматривать, но не изменять.

B Для открытия меню нажмите кнопку 

«информации» L.

На экране показано "info" в течение одной секунды. 

Если кнопку «информация» L держать нажатой 

дольше 5 секунд, то откроется меню «Протокол 

неисправностей».

B Кнопками N и  можно последовательно 

просматривать параметры на экране.

B Для выхода из меню снова нажмите кнопку 

«информация» L. Если в течение 10 минут не 

нажимать никаких кнопок, то меню «Информация» 

закроется автоматически.

В следующей таблице показана структура меню.

Кнопка

Показания на 

экране Описание

«info» При открытии меню на экране на одну секунду появляется «info».

Заданная температура подающей линии отопления

через 

1 секунду

Заданная максимальная температура подающей линии [°C].

Котёл выключен

Температура горячей воды

N
Режим ГВС невозможен.

Сервисные сообщения (в виде кода)

N
Сервисные сообщения появляются только в том случае, если котлу 

требуется сервисное обслуживание. В ином случае происходит переход 

к следующему пункту меню (индикация рабочих сообщений и 

неисправностей).

Рабочие сообщения и неисправности (в виде кода)

N
В нормальном режиме здесь показан рабочий код. 

При появлении неисправности здесь показан ее код (  глава 7).

Рабочее давление

N
Фактическое измеренное рабочее давление [бар].

Таб. 3 Меню «Информация»

2F
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Фактическая температура подающей линии

N
Фактическая измеренная температура подающей линии [°C].

Расчётная заданная температура

N

Расчётная заданная температура подающей линии [°C] для 

отопительного и сервисного режима или защиты от замерзания.

Температура подающей линии постоянно пересчитывается в 

зависимости от теплопотребности.

Наружная температура (показана только при регулировании по наружной температуре)

N
Наружная температура [°C].

При коротком замыкании датчика наружной температуры показаны 

3 штриха.

Ток ионизации

N
Фактический измеренный ток ионизации [мкA].

При включении горелки сразу появляется знак пламени.

Текущая теплопроизводительность

N

Текущая теплопроизводительность [%] во время отопительного или 

сервисного режима 

[диапазон у ZBR 50-2: 30 - 100%], 

[диапазон у ZBR 65-2: 25 - 100%], 

[диапазон у ZBR 98-2: 21 - 100%]

Модуляция насоса

N
Модуляция насоса [%].

Кнопка
Показания на 
экране Описание

Таб. 3 Меню «Информация»
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5.1.3 Меню«Настройки»

В этом меню можно изменять параметры следующим 

образом:

B Для открытия меню нажмите кнопку «menu» O. На 

экране показано «menu» в течение одной секунды.

B Кнопкой N или M выберите нужный параметр.

B Чтобы изменить значение, держите кнопку 

«menu» O нажатой 2 секунды. Значение мигает на 

экране и его теперь можно изменить.

B Для увеличения или уменьшения значения нажмите 

кнопку N или M.

B Для сохранения значения ещё раз нажмите кнопку 

«menu» O.

B Для выхода ещё раз нажмите кнопку «menu» O. 

Если в течение 25 секунд не нажимать никаких 

кнопок, то меню «Настройки» закроется 

автоматически.

В следующей таблице показана структура меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение 

оборудования при обогреве полов из-за 

перегрева трубопроводов!

B Для обогрева полов задавайте 

максимальную температуру котловой 

воды не выше 40 °C.

Кнопка

Показания на 

экране Описание

O
При открытии меню на экране на 1 секунду появляется "menu".

1 Режим отопления

1.1 Включение-выключение режима отопления

через 

1 секунду

On (вкл.): режим отопления включен и если имеется запрос тепла, то 

включается горелка.

Off (выкл.): режим отопления выключен.

[Исходная установка: On]

1.2 Максимальная температура подающей линии

N

Максимальная температура подающей линии [°C]

[исходная установка: 90 °C], [диапазон регулирования: 30 – 90 °C]

Настройки регулятора:

40 °C системы напольного отопления

70 – 90 °C для радиаторной системы отопления

90 °C для конвекторной системы отопления

1.3 Максимальная теплопроизводительность

N
3 секунды показана максимальная теплопроизводительность [кВт].

через 

3 секунды

Через 3 секунды появляется максимально разрешённая 

теплопроизводительность [%].

[Диапазон регулирования у ZBR 50-2: 30 – 100%]

[Диапазон регулирования у ZBR 65-2: 25 – 100%]

[Диапазон регулирования у ZBR 98-2: 21 – 100%]

[Исходная установка: 100%]

Таб. 4 Меню "Настройки"

% max
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5.1.4 Блокировка кнопок

Блокировка кнопок позволяет заблокировать все 

функции на пульте управления. Остаются активными 

только кнопка «информация» L и кнопка «reset» c .

B Для активирования блокировки кнопок держите 

одновременно нажатыми кнопки N и M 5 секунд. 

На экране показано Lock.

Рис 8 Активирование блокировки кнопок

B Для отмены блокировки снова нажмите кнопки

N и M.

2 Режим горячего водоснабжения

N
Режим ГВС невозможен.

3 Настройка насоса

N
Регулировка насоса выполняется специалистами сервисной службы. 

Эта регулировка позволяет также экономить энергию.

N

3.3 Время выбега насоса

N
Время выбега насоса показано в минутах (Min) или часах (Hour).

[Диапазон регулирования: 1 – 60 минут или 1 – 24 часов]

[Исходная установка: 5 минут]

Кнопка
Показания на 
экране Описание

Таб. 4 Меню "Настройки"

7 746 800 038-87.1RS

6 720 641 607-005.1TD
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6 Выключение отопительной установки

6.1 Выключение отопительной 
установки на системе управления

Выключение отопительной установки на системе 

управления. При выключении системы управления 

автоматически выключается горелка. Подробная 

информация по обслуживанию системы управления 

приведена в главе 5.

B Установите главный выключатель на пульте 

управления на «0».

B Закройте главный запорный кран на трубопроводе 

подачи газа.

Рис 9 Газовый кран закрыт

Если отопительную систему необходимо выключить на 

длительное время, когда имеется вероятность 

наступления заморозков, то из неё нужно слить воду.

6.2 Слив воды из отопительной системы
B Слейте воду через кран для слива, расположенный в 

самой нижней точке отопительной системы, или из 

отопительного прибора. Автоматический клапан 

выпуска воздуха в самой верхней точке 

отопительной системы должен быть открыт.

Рис 10 Слив воды из отопительной системы

6.3 Выключение отопительной 
установки при аварии

B Закройте главный запорный кран на трубопроводе 

подачи газа.

B Только в случае аварии отключайте установку 

защитным автоматом котельной или аварийным 

выключателем.

УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение 

оборудования.

При сильном морозе отопительная 

система может замёрзнуть при отсутствии 

сетевого электропитания, недостаточной 

подаче газа или неисправности.

B Устанавливайте отопительную установку 

в помещении, защищённом от холода.

B Если отопительная система отключается 

на длительное время, то из неё нужно 

слить воду.

7 746 800 040-134.1RS
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7 Индикация рабочих, сервисных сообщений и неисправностей

На экране в закодированной форме показываются 

различные сообщения о состоянии котла.

Различают следующие сообщения:

• Рабочие сообщения ( глава 7.1)

• Сервисные сообщения ( глава 7.2)

• Неисправности ( глава 7.3).

7.1 Рабочие сообщения
Рабочие сообщения описывают текущее состояние 

котла. Их можно вызвать в меню «Информация» и 

показать на экране ( глава 5.1.2).

7.2 Сервисные сообщения
При сервисном сообщении появляется знак «Сервис» 

в индикации состояния. При сервисном сообщении 

Код

неисправности

Дополнительный

код
Описание

-- 200 Котёл находится в режиме отопления.

-- 201 Котёл находится в режиме ГВС (не задействован).

-- 202

Активирована программа оптимизации включения. Эта программа 

активируется, если запрос тепла, включение/выключение или внешнее 

регулирование происходит чаще, чем 1 x раз за 10 минут. Это значит, что 

котёл может повторно включиться после первого пуска горелки не раньше, 

чем через 10 минут.

-- 203 Котёл находится в состоянии готовности. Нет потребности в тепле.

-- 204

Датчик температуры подающей линии измерил фактическую температуру, 

которая выше заданной на пульте управления температуры подающей 

линии, или выше расчётной температуры подающей линии согласно 

отопительной кривой.

-- 208
Котёл находится максимум 30 минут в сервисном режиме (режим 

"трубочист").

-- 212
Датчик температуры подающей линии зафиксировал повышение 

температуры воды отопительного контура более 5 K/с.

-- 213
Разница измеренных температур между датчиками подающей и обратной 

линий больше 50 K.

-- 260
Датчик температуры подающей линии после включения горелки не 

обнаружил повышения температуры воды отопительного контура.

-- 265

Активирована программа пропорционального времени Активируется 

программа пропорционального времени, когда запрос мощности от 

модулируемой системы управления меньше минимальной мощности котла.

-- 268 Стадия теста компонентов через Service Tool.

-- 270

Выполняется пуск котла после подачи сетевого напряжения или после 

выполнения сброса.

Старт контроля протока воды: насос пытается максимум четыре раза 

создать проток воды. Старт стадии продувки: 

вентилятор работает 15 секунд с частотой вращения, составляющей 60 % 

от максимальной.

Этот код появляется на экране максимум на 4 минуты.

-- 283
Котёл готовится к старту горелки после запроса тепла. Включаются 

вентилятор и насос. Включается запальный электрод.

-- 284 Включается газовая арматура.

-- 305
Котёл временно не может включиться после окончания приготовления 

горячей воды (не задействован).

Таб. 5 Рабочие сообщения
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котёл продолжает работать. Но требуется сервисное 

обслуживание котла (например, заполнение 

отопительной системы). Если это не сделать в 

ближайшее время, то котёл может отключиться по 

неисправности. Вызов сервисного кода через меню 

«Информация» ( глава 5.1.2).

Рис 11 Знак сервиса на экране

7.3 Индикация неисправностей
При неисправности на экране появляется код [1] 

неисправности рядом с показанием рабочего 

давления [2].

Рис 12 Код неисправности на экране

1 Код неисправности

2 Рабочее давление [бар]

Сброс неисправности:

Если код неисправности мигает на экране, то значит 

произошла неисправность, при которой котёл 

выключается. Такую неисправность часто можно 

сбросить кнопкой «reset» c.

B Держите кнопку «reset» c [1] нажатой примерно 

5 секунд до появления на экране «rE».

Рис 13 Кнопка „reset“

Если неисправность не удается сбросить таким 

способом:

B Запишите код неисправности и свяжитесь со 

специалистом отопительной фирмы.

К
о

д
 

н
е
и

сп
р
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н

о
ст

и

Д
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п
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лн
и
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н
ы

й

к
о

д

Описание

H07 -- Низкое давление воды в 

отопительной системе (меньше 

0,8 бар). При давлении меньше 

0,5 бар снижается 

теплопроизводительность. 

Сервисный код исчезает, когда 

давление в отопительной 

системе поднимется до 1 бар и 

выше.

Таб. 6 Сервисные сообщения

6 720 614 083-02.1RS21

6 720 641 602-02.1TD



Алфавитный указатель | 17

6 720 800 473 (2012/01)Bosch Condens 5000 W ZBR 50-2 |ZBR 65-2 | ZBR 98-2

Алфавитный указатель

A
Авария ................................................................  14

И
Индикация неисправностей ..................................  16
Индикация состояния............................................. 9

М
Меню информации ..............................................  10

Н
Нормальный режим ............................................... 9

П
Правила техники безопасности ............................... 4
Протокол неисправностей ....................................  10
Пояснения условных обозначений .......................... 4
Пульт управления ................................................... 6

Р
Режим отопления .................................................  12
Рабочие сообщения .............................................  15

C
Сервисные сообщения.........................................  16
Сброс..................................................................  13
Структура меню ..................................................... 9

Т
Температура подающей линии, 

максимальная ............................................  10, 12

З
Заполнение отопительной системы ......................... 7
Защита от детей ...................................................  13



18 | 

Bosch Condens 5000 W ZBR 50-2 |ZBR 65-2 | ZBR 98-26 720 800 473 (2012/01)

Для записей



 | 19

6 720 800 473 (2012/01)Bosch Condens 5000 W ZBR 50-2 |ZBR 65-2 | ZBR 98-2

Для записей



67
20

80
04

73
00

01

ООО "Бош Термотехника"
ул.Котляковская, 3
115201 Москва, Россия
Тел. +7 495 510-33-10

www.bosch-climate.ru

Представительство Robert Bosch AG 
в Республике Беларусь
ул. Я. Купала 25-201
220030 Минск
тел. +375 17 328 68 64

www.bosch-climate.by


	Îãëàâëåíèå
	Ï²åäèñëîâèå
	1 ÏîØñíåíèØ óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé è ï²àâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
	1.1 ÏîØñíåíèØ óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé
	1.2 Ï²àâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
	2 Âàæíûå óêàçàíèØ
	Äåêëà²àöèØ î ñîîòâåòñòâèè íî²ìàì ÅÑ
	Ï²èìåíåíèå ïî íàçíà÷åíè 
	Ïå²èîäè÷íîñòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèØ
	Ãàáîòû ñ êîòëîì
	Ïîìåùåíèå äëØ óñòàíîâêè îáî²óäîâàíèØ
	Êà÷åñòâî âîäû
	Î÷èñòêà

	3 Åëåìåíòû óï²àâëåíèØ
	Ôóíêöèè Æëåìåíòîâ óï²àâëåíèØ

	4 Ïóñê â Æêñïëóàòàöè 
	4.1 Çàïîëíåíèå îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû
	4.2 Âñò²îåííàØ çàùèòà îò çàìå²çàíèØ

	5 Óï²àâëåíèå
	5.1 Ñò²óêòó²à ìåí 
	5.1.1 ÈíäèêàöèØ ñîñòîØíèØ
	5.1.2 Ìåí Èíôî²ìàöèØ
	5.1.3 Ìåí Íàñò²îéêè
	5.1.4 Áëîêè²îâêà êíîïîê


	6 Âûêë ÷åíèå îòîïèòåëüíîé óñòàíîâêè
	6.1 Âûêë ÷åíèå îòîïèòåëüíîé óñòàíîâêè íà ñèñòåìå óï²àâëåíèØ
	6.2 Ñëèâ âîäû èç îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû
	6.3 Âûêë ÷åíèå îòîïèòåëüíîé óñòàíîâêè ï²è àâà²èè

	7 ÈíäèêàöèØ ²àáî÷èõ, ñå²âèñíûõ ñîîáùåíèé è íåèñï²àâíîñòåé
	7.1 Ãàáî÷èå ñîîáùåíèØ
	7.2 Ñå²âèñíûå ñîîáùåíèØ
	7.3 ÈíäèêàöèØ íåèñï²àâíîñòåé
	Ñá²îñ íåèñï²àâíîñòè:



	Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


