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Veillez à ce que les arrivées d’eau soient correctement scellées pour résister à 
l’installation d’une robinetterie pesant 6 Kg.

Make sure that water supply lines are properly installed to withstand tap fittings 
weighing 6 kg.

Vigile que las tuberías estén empotradas según el tipo de tabique y que el conjunto 
sea lo suficientemente resistente para soportar el peso de la grifería (6 Kg).

Verificare che i tubi di alimentazione dell’acqua siano installati e sigillati in modo 
appropriato per sostenere il peso della rubinetteria (6 kg). 

Bitte stellen Sie sicher, dass die Wasserzuläufe so installiert werden, dass sie die 
Installation einer 6 Kg-Armatur standhalten. 

Используйте прилагаемую крепежную пластину, либо убедитесь, что 
водопроводные трубы выдержат нагрузку не менее  6 Кг.
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p Bar

t °C

0.5  <  3  <  6

55  <  60  <  65

E98769-**

G1/2

800 - 1000

545 - 560

157

344
303

1100

280

1145

50°

150
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4 mm

1

2 3

150±15

Ø 42 - 45mm

150

40 - 46 mm
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Ø 8 mm

770 - 970

2 mm

4 mm
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R8A871NF

R8A877NF

R8A869NF

E8A977-**

E8A867-**

E8B528-**

E8A867-**
R8A868NF

E8B528-**

E8A875-**

R8A796NF

R8A777NF

E10257-**

E3875-**

R8A874NF

E8A788-**

R8A872NF

E75206-**

R8A945NF
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3 mm 23 mm

R8A877NF 

23 mm

3 mm
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R8A877NF 







3024076-2-B




